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Espumas Tecnicas y Autoadhesivos

Polisol TA 33

Espuma de Polietileno fisicamente reticulado

PROPIEDADES NORMA UNIDADES VALORES
Densidad ISO 845 Kg. /m®. 33+3.5
Resistencia a la Traccion :

(Longitudinal) | I1SO 1926 KPa. 400 + 4%
(Transversal) | 1SO 1926 KPa. 265 + 4%
Alargamiento :
(Longitudinal) | 1SO 1926 % 130 £ 4%
(Transversal)| [1SO 1926 % 125 £ 4%
Resistencia a la Compresion:
Al10%| ISO 844 KPa. 19
Al 25%| 1SO 844 KPa. 40
Al50%| ISO 844 KPa. 105
Deformacion Remanente a
Compresion Cte. :
(22hr., 25%,23°C.)
Alos 30 min.| ISO 1856-C % 20
Alas 24h.| |1SO 1856-C % 10
Dureza Shore “0” / “00” 17 /50
Absorcion agua tras 7 dias % Vol. <1
Rango de Temperaturas °C. -80 /+100
Conductividad Térmica:
A10°C| [ISO 2581 W/mK 0,034
A40°C| |ISO 2581 W/mK 0,039

Esta informacion es presumiblemente exacta y dada de buena fe. Los datos se basan en
valores suministrados por nuestro proveedor y deben ser considerados solamente como
directivas.
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